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Standardlagerreihe
стандартная серияZB1.20 S

Abmessungen
Размеры

 Befestigungslöcher
 Крепежные отверстия

 Verzahnung
Зацепление
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De de di Di Fe Ne Fi Ni m Z Dp
fz  

norm
fz 

max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [kN] [kN] [kg]

ZB1.20.0314.200-1SPTN 1 386 315,5 312,5 225 360 24 275 24 5 47 235 15,58 31,17 22

ZB1.20.0414.200-1SPTN 2 486 415,5 412,5 325 460 24 375 24 5 67 335 15,58 31,17 31

ZB1.20.0544.200-1SPTN 3 616 545,5 542,5 444 590 32 505 32 6 76 456 18,7 37,4 43

ZB1.20.0644.200-1SPTN 4 716 645,5 642,5 546 690 36 605 36 6 93 558 18,7 37,4 50

ZB1.20.0744.200-1SPTN 5 816 745,5 742,5 648 790 40 705 40 6 110 660 18,7 37,4 57

ZB1.20.0844.200-1SPTN 6 916 845,5 842,5 736 890 40 805 40 8 94 752 24,93 49,87 69

ZB1.20.0944.200 -1SPTN 7 1016 945,5 942,5 840 990 44 905 44 8 107 856 24,93 49,87 75

ZB1.20.1094.200-1SPTN 8 1166 1095,5 1092,5 984 1140 48 1055 48 8 125 1000 24,93 49,87 91

- Werkstoff: C45Q+T					     - Материал: C45 Q+T       
- Max. Axialluft 0,35 mm - Max. Radialluft 0,25 mm			   - Осевой зазор макс. 0,35 мм - Радиальный зазор макс. 0,25 мм
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt	 - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

							          прочной пластиковой пленкой
  P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков               G= 4 Schmierlöcher M8X1 / масленки M8X1 - 4 шт.

Diagramm der 
statischen Last 
für Gesamtkräfte

График 
статической 
нагрузки для 
сжимающих 
напряжений

Mf
Äquivalentes 
Kippmoment

[kNm]
Равноценный 

опрокидывающий 
момент [КНм]

Fa
Äquivalente
Axiallast [kN]
Равноценная осевая
нагрузка [КН]

Bitte die technischen 
Anweisungen - Teil 2 - zur 
korrekten Benutzung der 
Grafik lesen.

Читать техническое 
руководство - часть 2 - 
для верного применения 
графика
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Präzisionslagerreihe
прецизионная серияZB1.20 P

EINE KUGELREIHE, INNENVERZAHNUNG - ОДИН РЯД ШАРИКОВ, ВНУТРЕННЕЕ ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ ZB1.20 P

Abmessungen
Размеры

 Befestigungslöcher
 Крепежные отверстия

 Verzahnung
Зацепление Axial- und 

Radialluft
Осевой зазор 

и радиальный
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De Dce de dci Di Fe Ne Fi Ni m Z Dp
fz  

norm
fz 

max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [kN] [kN] [mm] [kg]

ZB1.20.0314.201-2SPTN 1 386 384,5  -0,09 315,5 311  -0,07 225 360 24 275 24 5 47 235 15,58 31,17 0 ÷ 0,03 22

ZB1.20.0414.201-2SPTN 2 486 484,5  -0,10 415,5 411  -0,09 325 460 24 375 24 5 67 335 15,58 31,17 0 ÷ 0,03 31

ZB1.20.0544.201-2SPTN 3 616 614,5  -0,11 545,5 541  -0,10 444 590 32 505 32 6 76 456 18,7 37,4 0 ÷ 0,03 43

ZB1.20.0644.201-2SPTN 4 716 714,5  -0,13 645,5 641  -0,11 546 690 36 605 36 6 93 558 18,7 37,4 0 ÷ 0,04 50

ZB1.20.0744.201-2SPTN 5 816 814,5  -0,14 745,5 741  -0,13 648 790 40 705 40 6 110 660 18,7 37,4 0 ÷ 0,04 57

ZB1.20.0844.201-2SPTN 6 916 914,5  -0,14 845,5 841  -0,13 736 890 40 805 40 8 94 752 24,93 49,87 0 ÷ 0,05 69

ZB1.20.0944.201-2SPTN 7 1016 1014,5  -0,17 945,5 941  -0,14 840 990 44 905 44 8 107 856 24,93 49,87 0 ÷ 0,05 75

ZB1.20.1094.201-2SPTN 8 1166 1164,5  -0,17 1095,5 1091  -0,17 984 1140 48 1055 48 8 125 1000 24,93 49,87 0 ÷ 0,06 91

- Werkstoff: C45Q+T					     - Материал: C45 Q+T       
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt	 - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

							          прочной пластиковой пленкой
 P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков               G= 4 Schmierlöcher M8X1 / масленки M8X1 - 4 шт.

Diagramm der 
statischen Last 
für Gesamtkräfte

График 
статической 
нагрузки для 
сжимающих 
напряжений

Mf
Äquivalentes 
Kippmoment

[kNm]
Равноценный 

опрокидывающий 
момент [КНм]

Fa
Äquivalente
Axiallast [kN]
Равноценная осевая
нагрузка [КН]

Bitte die technischen 
Anweisungen - Teil 2 - zur 
korrekten Benutzung der 
Grafik lesen.

Читать техническое 
руководство - часть 2 - 
для верного применения 
графика


