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Stützrollen für Gabelstapler
Wir verwenden ausschließlich Wälzlagerstähle wie 
16 Cr Ni 4 und 100 Cr 6
Alle Stützrollen sind ab Lager lieferbar
Sonderausführungen auf Anfrage

Bearings for fork lift trucks
We use exclusive steel such as 
UNI 16 Cr Ni 4 and EN 31-SAE 52 100
All bearings are deliverable ex stock
Special designs of cylindrical roller bearings
on request

2 RS abgedichtet
2 RS sealed

Typ | Type   205-118
Artikel-Nr.  205.118.000
Article no. 

Tragzahlen  C = 14.300N  Co = 9.700N
Load capacity

Abmessung  25x62,4x20 mm
Dimension
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Typ | Type   205-085
Artikel-Nr.  205.085.000
Article no.

Tragzahlen  C = 25.400N  Co = 20.500N
Load capacity

Abmessung  30x70x22 mm
Dimension

2 RS abgedichtet
2 RS sealed

Typ | Type   205-087
Artikel-Nr.  205.087.000
Article no.

Tragzahlen  C = 29.800N  Co = 24.200N
Load capacity

Abmessung  30x78x22 mm
Dimension

2 RS abgedichtet
2 RS sealed

Typ | Type   205-1100
Artikel-Nr.  205.100.001
Article no.

Tragzahlen  C = 63.000N  Co = 91.000N
Load capacity

Abmessung  40x101,6x27 mm
Dimension

2 RS abgedichtet
2 RS sealed


